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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ-ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ DAVA-320 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Το DAVA-320 είναι αναλογικό Βολτόµετρο/ Αµπερόµετρο 

κινητού πηνίου. Με το όργανο είναι δυνατόν να γίνουν 

µετρήσεις τάσεων από 10mV µέχρι 300V και εντάσεων από 

3mA µέχρι και 10Α για συνεχή και εναλλασσόµενα ρεύµατα. Η 

επιλογή του τρόπου µέτρησης και της κλίµακας είναι εύκολη µε 

τη χρήση δυο περιστροφικών διακοπτών. Όλες οι είσοδοι είναι 

ασφαλείας. Η κλίµακα του οργάνου είναι ιδιαίτερα µεγάλη, 

περίπου 25cm και οι αριθµοί ευανάγνωστοι από απόσταση 

µεγαλύτερη από 10m. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην 

ασφαλή χρήση του οργάνου και στην προστασία του από 

εξωτερικές τάσεις. Όλα τα πλαστικά µέρη του οργάνου είναι από 

ανθεκτικά πλαστικά (ABS και PLEXIGLAS) και έχουν 

αντιστατική επεξεργασία. Ο µηχανισµός κινητού πηνίου, που 

είναι ορατός στον χρήστη, φέρει θωράκιση και είναι 

ανεπηρέαστος από εξωτερικά µαγνητικά πεδία. Το ηλεκτρονικό 

τµήµα είναι κατασκευασµένο από στοιχεία ακριβείας 

(αντιστάσεις, ενισχυτής κλπ) ανεπηρέαστα  από κλιµατολογικές 

συνθήκες και σταθερά στην πάροδο του χρόνου. Το όργανο έχει 

κοµβίον µηδενισµού που χρησιµεύει και στην µεταφορά του 

δείκτη στο κέντρο της κλίµακας. Έτσι είναι δυνατόν όλες οι 

κλίµακες µέτρησης να χρησιµοποιηθούν κανονικά, µε τον δείκτη 

στο αριστερό µέρος της κλίµακας ή σαν γαλβανόµετρο µε το 

δείκτη στο κέντρο της κλίµακας. Όλες οι παραπάνω δυνατότητες 

δηλ. το µήκος της κλίµακας και του δείκτη, η ευκρίνεια των 

αριθµών, το εύρος των µετρήσεων, η απλότητα χειρισµού του 

οργάνου, η ασφάλεια στη χρήση, η προστασία του οργάνου από 

υψηλές τάσεις, η δυνατότητα χρησιµοποίησης  
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της συσκευής σαν γαλβανόµετρο, καθιστούν το όργανο 

ιδιαίτερα κατάλληλο για διδακτικούς σκοπούς. 

 

2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

• Μεγάλη κλίµακα οργάνου >22cm 

• ∆ιπλή κλίµακα µε 0 στο κέντρο (γαλβανόµετρο) ή 

αριστερά 

• Μέτρηση µικρών τάσεων ~1mV για συνεχές και 

εναλλασσόµενο 

• Μέτρηση µικρών ρευµάτων <1mA για συνεχές και 

εναλλασσόµενο 

• Μετρήσεις µέχρι 10A και 300V 

• Ασφάλεια οργάνου 250VAC σε όλες τις κλίµακες! 

• Απλό στη χρήση 

 

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Πριν τον καθαρισµό αποσυνδέσετε τη συσκευή από κάθε 

εξωτερική συνδεσµολογία. Προσέξετε να µην εισέλθει υγρό 

καθαρισµού µέσα στη συσκευή προς αποφυγήν 

βραχυκυκλώµατος. Χρησιµοποιείτε απαλό πανί καθαρισµού 

ελαφρά εµποτισµένο σε κοινό υγρό καθαρισµού. 

 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε µέρη µε υψηλές 

θερµοκρασίες. 

• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. 
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• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε έδρανα που δέχονται 

ισχυρές δονήσεις. 

 

• Μην τοποθετείτε το όργανο πλησίον συσκευών µε 

ισχυρά µαγνητικά πεδία. 

• Μην πλησιάζετε στη συσκευή ισχυρούς µαγνήτες. 

• Μην προβαίνετε σε τεχνικές αλλαγές στα ηλεκτρονικά 

κυκλώµατα ή τα µηχανικά µέρη της συσκευής. 

• Αναθέσετε το service της συσκευής µόνο σε έµπειρο και 

εξειδικευµένο σε τέτοιου είδους συσκευές άτοµο ή 

απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. 

• Μην πετάξετε το κουτί και τη θήκη συσκευασίας. Είναι ο 

καταλληλότερος αποθηκευτικός χώρος όταν δεν 

χρησιµοποιείτε η συσκευή. 

• Για να αλλάξετε ασφάλεια ή µπαταρία αφαιρέσετε 

οπωσδήποτε τους ακροδέκτες από τις εισόδους του 

Οργάνου και διακόψετε κάθε σύνδεση του  µε 

οποιαδήποτε πηγή τάσης ή έντασης! 
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5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

                       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση 
V= 

10mV, 100mV, 1V, 10V, 100V, 
300V 

6 
κλίµακες 

προστασία     
300VAC 

Τάση 
V~ 

10mV, 100mV, 1V, 10V, 100V, 
300V 

6 
κλίµακες 

προστασία     
300VAC 

Ένταση 
A= 

3mA, 30mA, 300mA, 10A 
4 

κλίµακες 

προστασία 
1A/250VAC 

& 
10A/250VAC 

Ένταση 
A~ 

3mA, 30mA, 300mA, 10A 
4 

κλίµακες 

προστασία 
1Α/250VAC 

& 
10A/250VAC 

Ακρίβεια µέτρησης κλάση Οργάνου 2,5 - γραµµικότητα 1,5 

Ευαισθησία  10kΩ/V 

Μήκος κλίµακας >22cm 

Είσοδοι ακροδέκτες ασφαλείας 4mm 

∆ιαστάσεις 30cm x 27cm x 12cm (περίπου) 

Βάρος 850gr (περίπου) 

Ασφαλειοφυσίγγια 5 x 20mm κοινού τύπου 

Η συσκευή συνοδεύεται από αλκαλική µπαταρία 9V και οδηγίες 
χρήσης στα ελληνικά. Το Όργανο φέρει σήµανση CE 
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6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

300mA,10A
30mA

3mA

100mV

10mV

OFF

DC

AC

BAT
1V

10V

100V,300V
COM10A V,mA 300V

   FUSE
10A/250V

  FUSE
1A/250V

max. 600V

1 2 4 3 5 6

7  
1. ∆ιακόπτης Επιλογής Κλίµακας 

2. ∆ιακόπτης Επιλογής συνεχούς ή εναλλασσόµενης τάσης 

ή έντασης και ελέγχου µπαταρίας 

3. Κοινή είσοδος οργάνου COM (COMMON) 

4. Είσοδος οργάνου για 10Α 

5. Είσοδος οργάνου για V και mA 

6. Είσοδος οργάνου για 300V 

7. Ασφαλειοθήκες 

 

    

10
864

2
0

3
21

0 Κλίµακα του 3

Κλίµακα του 10

 
 

Κλίµακες του οργάνου: α) κλίµακα του 10   β) κλίµακα του 3 
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7. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 

Για να έχετε ακρίβεια στις µετρήσεις, όπως αυτές δίδονται στον 

πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε 

θερµοκρασίες περιβάλλοντος από 20 -35ºC και η σχετική υγρασία να 

µην υπερβαίνει τους 75%. 

Πριν αρχίσετε τις µετρήσεις ελέγξετε την κατάσταση της µπαταρίας 

στρέφοντας τον ∆ιακόπτη ελέγχου στη θέση BAT (βλ. παράγρ. 10). 

 

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

8.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ <100V 

 

300mA,10A
30mA

3mA

100mV

10mV

OFF

DC

AC

BAT
1V

10V
100V,300V

COM10A V,mA 300V

   FUSE
10A/250V

  FUSE
1A/250V

max. 600V

- +ΕΙΣΟ∆ΟΣ

 
 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Μέτρησης στη θέση 

µε την ένδειξη DC. 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Κλίµακας στην 

επιθυµητή κλίµακα V 

• Μηδενίσετε το όργανο στρέφοντας τον µοχλό 

µηδενισµού που βρίσκετε στο πίσω µέρος της 

συσκευής. 

• Συνδέσετε τους ακροδέκτες, µε την προς µέτρηση 

τάση. Αρνητικό πόλο µε την είσοδο COM και θετικό 

πόλο µε την είσοδο V,mA. 

 
Η ανάγνωση της τάσης γίνεται στην κλίµακα του 10. 
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8.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ >100V 

 

300mA,10A
30mA

3mA

100mV

10mV

OFF

DC

AC

BAT
1V

10V
100V,300V

COM10A V,mA 300V

   FUSE
10A/250V

  FUSE
1A/250V

max. 600V

- +ΕΙΣΟ∆ΟΣ

 
 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Μέτρησης στη 

θέση µε την ένδειξη DC. 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Κλίµακας στην 

κλίµακα 300V 

• Μηδενίσετε το όργανο στρέφοντας τον µοχλό 

µηδενισµού που βρίσκετε στο πίσω µέρος της 

συσκευής. 

• Συνδέσετε τους ακροδέκτες, µε την προς µέτρηση 

τάση. Αρνητικό πόλο µε την είσοδο COM και 

θετικό πόλο µε την είσοδο 300V. 

 

Η ανάγνωση της τάσης γίνεται στην κλίµακα του 3. 

 

                   

3
21

0  
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8.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ <300mA 

300mA,10A
30mA

3mA

100mV

10mV

OFF

DC

AC

BAT
1V

10V
100V,300V

COM10A V,mA 300V

   FUSE
10A/250V

  FUSE
1A/250V

max. 600V

- +ΕΙΣΟ∆ΟΣ

 
 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Μέτρησης στη 

θέση µε την ένδειξη DC. 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Κλίµακας στην 

επιθυµητή κλίµακα A 

• Μηδενίσετε το όργανο στρέφοντας τον µοχλό 

µηδενισµού που βρίσκετε στο πίσω µέρος της 

συσκευής.                             

• Συνδέσετε τους ακροδέκτες, µε το προς µέτρηση 

κύκλωµα. Αρνητικό πόλο µε την είσοδο COM 

και θετικό πόλο µε την είσοδο V,mA. 

 

Η ανάγνωση της έντασης γίνεται στην κλίµακα του 3. 
 

                      

3
21

0  
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8.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ >300mA 

 

300mA,10A
30mA

3mA

100mV

10mV

OFF

DC

AC

BAT
1V

10V
100V,300V

COM10A V,mA 300V

   FUSE
10A/250V

  FUSE
1A/250V

max. 600V

-+ ΕΙΣΟ∆ΟΣ

 
 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Μέτρησης στη 

θέση µε την ένδειξη DC. 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Κλίµακας στην 

κλίµακα 10A 

• Μηδενίσετε το όργανο στρέφοντας τον µοχλό 

µηδενισµού που βρίσκετε στο πίσω µέρος της 

συσκευής. 

• Συνδέσετε τους ακροδέκτες, µε το προς µέτρηση 

κύκλωµα. Αρνητικό πόλο µε την είσοδο COM 

και θετικό πόλο µε την είσοδο 10A. 

 

Η ανάγνωση της έντασης γίνεται στην κλίµακα του 10 
. 

             

10
864

2
0
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8.5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ 

<100V 

 

300mA,10A
30mA

3mA

100mV

10mV

OFF

DC

AC

BAT
1V

10V
100V,300V

COM10A V,mA 300V

   FUSE
10A/250V

  FUSE
1A/250V

max. 600V

ΕΙΣΟ∆ΟΣ~ ~

 
 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Μέτρησης στη 

θέση µε την ένδειξη AC. 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Κλίµακας στην 

επιθυµητή κλίµακα V 

• Μηδενίσετε το όργανο στρέφοντας τον µοχλό 

µηδενισµού που βρίσκετε στο πίσω µέρος της 

συσκευής. 

• Συνδέσετε τους ακροδέκτες, µε την προς µέτρηση 

τάση τον ένα πόλο µε την είσοδο COM και τον 

άλλο πόλο µε την είσοδο V,mA. 

 

Η ανάγνωση της τάσης γίνεται στην κλίµακα του 10. 
 

            

10
864

2
0
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8.6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ 

>100V 

300mA,10A
30mA

3mA

100mV

10mV

OFF

DC

AC

BAT
1V

10V
100V,300V

COM10A V,mA 300V

   FUSE
10A/250V

  FUSE
1A/250V

max. 600V

ΕΙΣΟ∆ΟΣ~ ~

 
 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Μέτρησης στη 

θέση µε την ένδειξη AC. 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Κλίµακας στην 

κλίµακα 300V. 

• Μηδενίσετε το όργανο στρέφοντας τον µοχλό 

µηδενισµού που βρίσκετε στο πίσω µέρος της 

συσκευής. 

• Συνδέσετε τους ακροδέκτες, µε την προς µέτρηση 

τάση τον ένα πόλο µε την είσοδο COM και τον 

άλλο πόλο µε την είσοδο 300V. 

 

Η ανάγνωση της τάσης γίνεται στην κλίµακα του 3. 
 

                 

3
21

0  
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8.7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ <300mA 

300mA,10A
30mA

3mA

100mV

10mV

OFF

DC

AC

BAT
1V

10V
100V,300V

COM10A V,mA 300V

   FUSE
10A/250V

  FUSE
1A/250V

max. 600V

ΕΙΣΟ∆ΟΣ~ ~

 
 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Μέτρησης στη 

θέση µε την ένδειξη AC. 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Κλίµακας στην 

επιθυµητή κλίµακα mA 

• Μηδενίσετε το όργανο στρέφοντας τον µοχλό 

µηδενισµού που βρίσκετε στο πίσω µέρος της 

συσκευής. 

• Συνδέσετε τους ακροδέκτες, µε την προς µέτρηση 

τάση, τον ένα πόλο µε την είσοδο COM και τον 

άλλο πόλο µε την είσοδο V,mA. 

 

Η ανάγνωση της έντασης γίνεται στην κλίµακα του 3 
 

                      

3
21

0  
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8.8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ >300mA 

 

300mA,10A
30mA

3mA

100mV

10mV

OFF

DC

AC

BAT
1V

10V
100V,300V

COM10A V,mA 300V

   FUSE
10A/250V

  FUSE
1A/250V

max. 600V

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ~~

 
 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Μέτρησης στη 

θέση µε την ένδειξη AC. 

• Στρέψετε τον ∆ιακόπτη Επιλογής Κλίµακας στην 

κλίµακα 10A 

• Μηδενίσετε το όργανο στρέφοντας τον µοχλό 

µηδενισµού που βρίσκετε στο πίσω µέρος της 

συσκευής. 

• Συνδέσετε τους ακροδέκτες, µε την προς µέτρηση 

κύκλωµα. Τον ένα πόλο µε την είσοδο COM και 

τον άλλο µε την είσοδο 10A. 

 

Η ανάγνωση της έντασης γίνεται στην κλίµακα του 10 
 

             

10
864

2
0
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9. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΑΝ ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ 

 

• Αφαιρέσετε το πλαίσιο µε τις κλίµακες ένδειξης του 

Οργάνου από το πίσω µέρος της συσκευής και 

τοποθετήσετε το αντίστροφα (0 στο κέντρο της 

κλίµακας).  

• Στρέψετε το µοχλό µηδενισµού που βρίσκετε στο πίσω 

µέρος της συσκευής, εκεί που είναι το αναλογικό όργανο 

κινητού πλαισίου, µέχρις ότου ο δείκτης έλθει στο 

κέντρο, στη θέση του µηδενός (µηδενισµός οργάνου!).  

Οι µετρήσεις γίνονται όπως ακριβώς περιγράφονται στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. 

 

0
55 0 11- +

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετρήσεις µε το όργανο σαν Γαλβανόµετρο έχουν 

νόηµα για συνεχείς τάσεις ή εντάσεις ή για βραδέως 

εναλλασσόµενες τάσεις. Τάσεις εναλλασσόµενες π.χ. 50Hz δεν 

νόηµα να µετρηθούν µε το όργανο σαν γαλβανόµετρο. 
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10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 

Για να ελέγξετε την κατάσταση της µπαταρίας φέρετε τον 

διακόπτη επιλογής ελέγχου µπαταρίας (2) στη θέση µε την 

ένδειξη BAT. Η τάση της µπαταρίας εµφανίζεται στο αναλογικό 

όργανο στην δεκαδική κλίµακα και κυµαίνεται από 7 – 10 V. 

Εάν η ένδειξη της µπαταρίας είναι µικρότερη των 7V απαιτείται 

η άµεση αλλαγή της (βλ. αλλαγή µπαταρίας, παράγραφος 12). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: κατά τον έλεγχο της µπαταρίας ο 

διακόπτης (1) είναι δυνατόν να βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

θέση εκτός των 10mV! 

 

11. ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Πριν αλλάξετε την ασφάλεια αποσυνδέσετε το Όργανο από 

κάθε σύνδεση µε οποιαδήποτε πηγή τάσης ή έντασης ακόµη 

και αν την θεωρείτε ακίνδυνη! 

 

• Αφαιρέσετε το κάλυµµα της ασφάλειας χρησιµοποιώντας 

ένα µικρό κατσαβίδι. 

 

• Αποµακρύνετε την κατεστραµµένη ασφάλεια 

προσεκτικά (ίσως έχει σπάσει µέσα στην ασφαλειοθήκη). 

• Αντικαταστήσετε την κατεστραµµένη ασφάλεια µε 

καινούργια που πρέπει να έχει διαπίστευση CE. 

• Βιδώσετε προσεκτικά το κάλυµµα της ασφαλειοθήκης. 
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12. ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αλλάξετε την µπαταρία αποσυνδέσετε το 

Όργανο από κάθε σύνδεση µε οποιαδήποτε πηγή τάσης ή 

έντασης ακόµη και αν την θεωρείτε ακίνδυνη! 

 

• Ξεβιδώσετε και αφαιρέσετε το κάλυµµα της µπαταρίας 

που βρίσκετε στο πίσω µέρος της συσκευής. 

• Αντικαταστήσετε την µπαταρία µε καινούργια που 

πρέπει να είναι  αλκαλική. 

• Επανατοποθετήσετε το κάλυµµα της µπαταρίας και 

βιδώσετε το. 
 

 

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ /ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Μην αφήνετε το όργανο εκτεθειµένο σε ηλιακή ακτινοβολία 

κοντά  σε  συσκευές  µε  δυνατή   µαγνητική  ακτινοβολία  ή 

χώρους µε υψηλούς ρύπους (σκόνη, υψηλή υγρασία κλπ). 

Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή τοποθετήσετε την στην 

προστατευτική θήκη (φελιζόλ) που την παραλάβατε. 

 

14. ΒΛΑΒΕΣ 

 

Σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάσει βλάβη συνιστάται να 

απευθυνθείτε στην κατασκευάστρια εταιρεία. ∆ιεύθυνση και 

τηλέφωνα βρίσκονται σε ταµπελίτσα στο πίσω µέρος της 

συσκευής. 
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